
 

       

      

SUN 030EVI  / 060EVI

Pompa Ciepła 11 / 18 kW

 technologia EVI
 inteligentne sterowanie
 wysoka trwałośc

typu MONOBLOK do zastosowań

w budownictwie jednorodzinnym 

 

   

Publikacja nie stanowi oferty. 

 Urządzenie wielofunkcyjne: ciepła woda użytkowa (c.w.u.)
 + ogrzewanie (c.o.) + klimatyzacja aktywna (ac)  

 Ulepszona technologia wtrysku pary pozwala na efektywną 
 pracę w niskich temperaturach

 Praca w zakresie temperatur zewnętrznych -25℃ +45℃ 

  Wysokosprawna sprężarka rotacyjna Panasonic

Rama oraz panele zewnętrzne wykonane ze stali 
pokrytej  warstwą poliestrową

Funkcja zapobiegająca zamarzaniu i inteligentne 
odszranianie.

dla Hartmann

kontakt:    pl@hartmann-int.eu

SUN 030EVI

SUN 060EVI

Urządzenie wykonane w technologii MONOBLOK to 
oznacza, że wszystkie elementy obiegu z czynnikiem 
chłodniczym znajdują się w jednej konstrukcyjnej 
całości, umieszczonej na zewnątrz budynku. Nie 
wymaga dodatkowej instalacji chłodniczej. Jako 
zespolony element wykonany w całości w fabryce 
traktowany jest jako urządzenie hermetyczne, co 
oznacza, że nie jest wymagana okresowa kontrola 
szczelności. Urządzenie tego typu nie podlega 
również zgłoszeniu pod dozór techniczny. Urządzenie 
posiada króćce przyłączeniowe po stronie wodnej, 
zatem montaż jest prosty. 

CHARAKTERYSTYKA

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych

Kompaktowa budowa z łatwym dostępem do wszystkich 
zespołów

Wbudowany czujnik przepływu wody zabezpieczający 
pompę

Staranne zabezpieczenie funkcjonowania: oczujnikowanie
wysokiego i niskiego ciśnienia, temperatur, poboru mocy 

Inteligentne sterowanie i regulacja 

Wyrzutnia powietrza i wentylator z pokryciem hydrofilowym 

Powietrze - Woda



Model 030 EVI 060EVI 030 EVI 3ph 060EVI 3 ph 080EVI 3ph
Zasilanie V

Moc grzewcza KW 10.5 18.5 11 20 26
KW 2.43 4.28 2.5 4.6 6.0

COP 4.32 4.32 4.32 4.32 4.31
Prąd znamionowy A 12.3 21.6 4.8 8.8 11.5
Prąd Maksymalny A 16.6 29.2 6.5 11.9 15.5

Max Moc pobierana KW 3.3 5.8 3.4 6.3 8.1
Moc wentylatora W 90 90 90 90 100

Ilość wentylatorów Piece 1 2 1 2 2
Przepływ wody L/h 2006 3535 2102 3822 4968

Wydajność ciepła woda L/h 226 398 236 430 559
Czynnik chłodniczy

Spadek ciśnienia Kpa ≤40 ≤50 ≤30 ≤40 ≤45

Waga netto kg 112 164 112 164 190
Waga brutto kg 118 174 118 174 200

Hałas db 52 56 52 56 58
Klasa ochrony

Klasa antyporażeniowa
Złącze wody mm 25 25 25 25 25

Wymiary mm 830*490*1160 1090*480*1260 830*490*1160 1090*480*1260 1256*565*1368
Opakowanie mm 910*500*1320 1160*500*1410 910*500*1320 1160*500*1410 1310*620*1520

ZW30KSE*1 ZW52KSE*1 ZW34KSE*1 ZW61KSE*1 ZW79KSE*1

Model
Temp.Pow. ℃

-25 4.00 3.84 4.07 7.80 7.50 7.95
-20 4.87 4.69 4.92 9.51 9.14 9.60
-12 5.94 5.72 5.94 11.60 11.15 11.60
-7 6.75 6.49 6.36 13.18 12.67 12.42
2 7.68 7.38 7.01 14.98 14.40 13.68
7 8.53 8.20 7.79 16.64 16.00 15.20
12 9.55 9.18 8.72 18.64 17.92 17.02
20 #### 10.56 10.03 21.43 20.61 19.58

Temp. Wody ℃ 30/35 40/45 50/55 30/35 40/45 50/55

Temp.Pow. ℃
Air temp ℃ COP kW/kW -25 2.21 1.85 1.50

-25 1.87 1.74 -20 2.49 2.08 1.69
-20 2.15 1.99 -12 2.89 2.41 1.97
-15 2.48 2.20 -7 3.25 2.62 2.21
-7 2.93 2.30 2 3.65 2.95 2.48
2 3.32 2.70 7 4.15 3.35 2.82
7 4.10 3.10 12 4.52 3.72 3.13

12 4.60 3.50 20 5.07 4.28 3.60
20 5.10 4.10 Temp. Wody ℃ 35 45 55

Moc grzewcza (KW)

COP kW/kW

Model Sprężarki
Moc grzewcza w zależności od temp. otoczenia i temp. wody

SUN 030EVI 1 ph SUN 060EVI 3ph
Moc grzewcza (KW)

SUN EVI - Dane techniczne

220V～240V/50Hz/1ph 380V～415V/50Hz/3ph

R407c

IPX4
I
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Moc elektryczna
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