
 

       

      

Hartmann SUN  03DC-240 / 05DC-320 / 06DC-400

Inwerterowa Pompa Ciepła 9 / 16 / 18 kW

 niewielkie wymiary
 zdalne bezprzewodowe sterowanie
 wysoka trwałośc

typu MONOBLOK do zastosowań

w budownictwie jednorodzinnym 

 

   

Publikacja nie stanowi oferty. 

 Urządzenie wielofunkcyjne: ciepła woda użytkowa (c.w.u.)
 + ogrzewanie (c.o.) + klimatyzacja aktywna (ac)  

 Klasa efektywności A+++ energetycznej nadana przez TUV

 Praca w zakresie temperatur zewnętrznych -25℃ +45℃ 

  Wysokosprawna sprężarka rotacyjna Panasonic 

Inteligentne sterowanie za pomocą kontrolera CAREL
(aplikacja RS485 / WiFi).

Funkcja łączenia kaskadowego w standardzie

Funkcja zapobiegająca zamarzaniu i inteligentne 
odszranianie.

Max. wydajność grzewcza: 9,5 kW-18,6 kW

Max. wydajność chłodnicza: 8,5 kW-16,6 kW

dla Hartmann

kontakt:    pl@hartmann-int.eu

03DC-240

05DC-320
06DC-400

A +++

-25℃

Max. COP:

5.65

Pompa ciepła jest bardzo efektywnym i 
proekologicznym źródłem ciepła. 
Rozwiązania z pompą ciepła pozwalają 
zaspokoić zapotrzebowanie na ciepłą wodę 
użytkową i ogrzanie pomieszczeń. 
Pompa typu powietrze-woda czerpie 
energię z otaczającego powietrza, którą 
posiada nawet przy ujemnej temperaturze, 
i przekazuje do obiegu grzewczego w 
budynku. 
Koszty ogrzewania nie są wyższe niż przy 
tradycyjnych - ekonomicznych 
technologiach spalania paliwa stałego lub 
gazowego.
Korzyści dla naszego domu wynikające z 
zastosowania pompy ciepła są znaczące: 
- nie mamy żadnych spalin – co jest 
najważniejsze
- żadnych prac załadunkowych kotła, brak 
pyłu i zapachu
- pełna automatyka i komfort

Urządzenie wykonane w technologii MONOBLOK to jedność i jako 
jednostka zewnętrzna posiada wszystkie elementy w swojej konstrukcji. 
Nie wymaga dodatkowej instalacji chłodniczej. Jako zespolony element 
wykonany w całości w fabryce traktowany jest jako urządzenie 
hermetyczne, co oznacza, że nie jest wymagana okresowa kontrola 
szczelności. Urządzenie tego typu nie podlega również zgłoszeniu pod 
dozór techniczny. Urządzenie posiada króćce przyłączeniowe po stronie 
wodnej, zatem montaż jest prosty a urządzenie nie zajmuje miejsca 
wewnątrz w budynku jak za sprawą innych technologii

CHARAKTERYSTYKA

Parametry techniczne
poświadczone
przez TUV !

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych



 
TYP  Inwentorowa Pompa Ciepła Powietrze-Woda MONOBLOK 

Model  03DC-240 05DC-320-1 06DC-400-1 05DC-320-3 06DC-400-3 

  

 
  

 Napięcie zasilania / Czynnik chłodniczy V/Hz/Ph 220-240/50/1 - R410A 220-240/50/1 - R410A 220-240/50/1 - R410A 380-420/50/3 - R410A 380-420/50/3 - R410A 
 Maksymalna moc grzewcza (1) kW 9.5 16.5 18.5 16.6 18.6 
 C.O.P (1) W/W 4.45 4.48 4.39 4.52 4.42 
 Zakres mocy grzewczej Min./Max.(1) kW  4.37 / 9.5  7.59 / 16.5  8.51 / 18.5  7.636 / 16.6  8.556 / 18.6 
 Pobór mocy elektrycznej Min./Max.(1) W  786  / 2135   1355  / 3683   1551  / 4214   1352  / 3673   1549  / 4208  
 C.O.P Min./Max.(1) W/W 4.45 / 5.56  4.48 / 5.60  4.39 / 5.49  4.52 / 5.65  4.42 / 5.53  
 Maksymalna moc grzewcza (2) kW  8.9    15.5    17.4    15.6   17.5  

 C.O.P (2) W/W  3.60    3.58    3.40    3.62   3.43  

 Zakres mocy grzewczej Min./Max.(2) kW 4.11  / 8.93  7.13  / 15.51  8.00  / 17.39  7.18   / 15.60  8.04   / 17.48  
 Pobór mocy elektrycznej Min./Max.(2) W 972  / 2508  1676  / 4328  1918  / 4952  1672   / 4315  1915   / 4945  
 C.O.P Min./Max.(2) W/W 3.56  / 4.23  3.58  / 4.26  3.51  / 4.17  3.62   / 4.29  3.54   / 4.20  
 Max. moc chłodnicza (3) kW  8.5    14.7    16.5    14.8   16.6  

 E.E.R (3) W/W  3.50    3.48    3.30    3.51   3.32  

 Zakres mocy chłodniczej Min./Max.(3) kW 3.90  / 8.48  6.78  / 14.73  7.60  / 16.52  6.82   / 14.82  7.64   / 16.61  
 Pobór mocy elektrycznej Min./Max.(3) W 942  / 2871  1625  / 4953  1859  / 5667  1620   / 4939  1857   / 5659  
 E.E.R Min./Max.(3) W/W 2.95  / 4.14  2.97  / 4.17  2.91  / 4.09  3.00   / 4.21  2.93   / 4.12  
 Max. moc chłodnicza (4) kW  6.7    11.6    13.0    11.7   13.1  

 E.E.R(4) W/W  2.62    2.61    2.48    2.63   2.49  

 Zakres mocy chłodniczej Min./Max.(4) kW 3.08  / 6.70  5.35  / 11.63  6.00  / 13.04  5.38   / 11.70  6.03   / 13.11  
 Pobór mocy elektrycznej Min./Max.(4) W 845  / 2667  1458  / 4601  1668  / 5264  1454   / 4587  1666   / 5256  
 E.E.R Min./Max.(4) W/W 2.51  / 3.65  2.53  / 3.67  2.48  / 3.60  2.55   / 3.70  2.49   / 3.62  
 Prąd znamionowy  A  10.2    17.6    20.2    7.8   8.9  

 Prąd maksymalny A  14.81    25.5 5   29.24    11.24   12.88  

 Sprężarka  Typ / Ilość  podwójna rotacyjna / 1 podwójna rotacyjna / 1 podwójna rotacyjna / 1 podwójna rotacyjna / 1 podwójna rotacyjna / 1 

Wentylator 

Ilość   1   2   2   2  2 

Wydatek powietrza m3/h  3000   5000   5500   5000  5500 

Moc znamionowa W  100   200   210   200  210 

Wymiennik ciepła 

Typ  Płytowy Płytowy Płytowy Płytowy Płytowy 

Spadek ciśnienia wody kPa  20   23   25   23  25 

Przyłącze wody Inch  G1"   G1"   G1"   G1"  G1" 

Przepływ wody Min./Znam./Max. L/S 0.28  0.45  0.76  0.49  0.79  1.31  0.55  0.88  1.47  0.50  0.79  1.32  0.56  0.89  1.48  
Poziom hałasu dB(A) 59 62 63 62 63 
Wymiary(dł×szer.×wys.) mm 1100*490*810 1100*490*1350 1100*490*1350 1100*490*1350 1100*490*1350 
Ciężar netto kg 88 124 124 124 124 

Note:  (1) Warunki ogrzewania: temperatura wody powrót/zasilanie: 30℃/35℃, Temperatura zewnętrzna: DB 7℃/WB 6℃; 
            (2) Warunki ogrzewania: temperatura wody powrót/zasilanie: 40℃/45℃, Temperatura zewnętrzna: DB 7℃/WB 6℃; 

              (3) Warunki chłodzenia: temperatura wody powrót/zasilanie: 23℃/18℃, Temperatura zewnętrzna: DB35℃/WB24℃; 
            (4) Warunki chłodzenia: temperatura wody powrót/zasilanie: 12℃/7℃, Temperatura zewnętrzna: DB35℃/WB24℃; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Moc grzewcza w zależności od temperatury 

zewnętrznej / temperatury wody    

Model 03DC-240 05DC-320-1 06DC-400-1 05DC-320-3 06DC-400-3 
Temp. pow. 

℃ 
Moc grzewcza (KW) Moc grzewcza (KW) Moc grzewcza (KW) Moc grzewcza (KW) Moc grzewcza (KW) 

-20 4.39  3.72  1.12  7.62  6.46  1.94  8.54  7.24  2.17  7.67  6.50  1.95  8.59  7.28  2.18  
-15 5.85  4.96  1.49  10.16  8.61  2.58  11.39  9.66  2.90  10.22  8.66  2.60  11.45  9.71  2.91  
-7 7.19  6.98  4.33  12.49  12.13  7.52  14.01  13.60  8.43  12.57  12.20  7.57  14.08  13.67  8.48  
2 8.46  8.22  7.97  14.70  14.27  13.84  16.48  16.00  15.52  14.79  14.36  13.93  16.57  16.09  15.60  
7 9.50  8.93  8.48  16.50  15.51  14.73  18.50  17.39  16.52  16.60  15.60  14.82  18.60  17.48  16.61  

12 9.98  9.38  8.91  17.33  16.29  15.47  19.43  18.26  17.35  17.43  16.38  15.56  19.53  18.36  17.44  
20 10.47  9.85  9.35  18.19  17.10  16.24  20.40  19.17  18.21  18.30  17.20  16.34  20.51  19.28  18.31  

Temp. 

wody 

pow./zas. 

℃ 

30/35 40/45 50/55 30/35 40/45 50/55 30/35 40/45 50/55 30/35 40/45 50/55 30/35 40/45 50/55 

 

 

   

   
Temp. 

pow ℃ 
COP kW/kW 

-20 2.48  1.87  1.35  
-15 2.92  2.13  1.53  
-7 3.44  2.92  2.10  
2 3.74  3.32  2.72  
7 4.45  3.60  2.96  

12 4.85  4.00  3.28  
20 5.43  4.60  3.77  

Temp 

wody ℃ 
35 45 55 
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